الجزء 4 الأعمال البيتومينية الفصل 2 طبقات البيتومين السائل 


الفصل 2.4 ... 


طبقات البيتومين السائل 
(طبقة التشرب البيتومينية والطبقة اللاصقة البيتومينية والرشة السطحية البيتومينية) 
(ادهءع5 وه ,031» 12أع12 ,0231© م11 رط) اأدناصكقة لآبان1 ا 


4 طبقة التشرب البيتومينية: +602 1:116:ط 
4 الوصف: 1011]م1ا0عوع2] 
يتألف هذا العمل رش مواد بيتومينية سائلة على ما كان قد أنشئ سابقآ من سطوح ترابية, أو حصوية أو 
خرسانية وذلك ضمن ما هو موضح على المخططات أو وفقاً لتعليمات المهندس. 
البند في حدول الكميات: 

- طبقة التشرب البيتومينية. 
4 المواد: داوأرع]دال! 
يجب أن تكون المواد البيتومينية مطابقة للمتطلبات المحددة في الفصل 1.4 (المواد البيتومينية) من 
المواصفات العامة هذه؛ ومن نوع  0(‏ ©11) أو (70 -©11) أو (250 ©71) المطابقة للمتطلبات المبينة في 
الجدولين 3.1.4 و4.1.4 مالم تحدد درجة مختلفة في المواصفات الخاصة. 
6.4 معدلات الرش: 23665 12261011امرمم 
يجب تحديد معدل الرش المعتمد من المقاطع الاختيارية المنفذة باستعمال مواد محددة ضمن حدود تتراوح 
من (0.50 إلى 1.75) لتر للمتر المريع. 
4 المعدات: 1711م أبالع 
يجب على المقاول تأمين وتشغيل المعدات الكافية لإنجاز العمل خلال مدة العقد وفقاً لبرنامج العمل الذي 
يوافق عليه المهندسء ويجب أن تشتمل هذه المعدات على مكانس آلية من النوع الدوار وعلى رشاشات 
المواد البيتومينية ومعدات تسخين المواد البيتومينية. كما يجب رش المواد البيتومينية باستخدام رشاش 
مركب على شاحنة قادرة على رش المواد البيتومينية بانتظام على كامل عرض المسارات. 
4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 111111 ألا 0ع 011511111011 
4 إعداد السطوح: 

قبل رش طبقة التشرب البيتومينية مباشرة: يجب أن تكون السطوح التي ستوضع عليها طبقة التشرب 
مطابقة لنسب التفاوت المسموح به من حيث الرص والمناسيبء وأن تكون خالية من المواد العضوية 
والمواد الضارة الأخرى. ويجب إذا وجد المهندس ضرورة لترطيب السطح الترابي أو الحصوي فيجب ترطيبه 
ترطيباً خفيفاً وذلك لتقليل شد (1675100) السطح ويترك ليجف ويصبح في حالة سطحية جافة قبل رش 
المادة البيتومينية. كما يجب تنظيف فواصل الجسور وتعبئتها حسب ما هو محدد في المواصفات الخاصة. 
وأن لا يسمح بالمرور على السطح بعد إعداده لتلقي المادة البيتومينية. 
4 تحضير المادة البيتومينية: 
يجب أن تكون المادة البيتومينية متجانسة في خزان الرش وأن يتم تسخينها إلى درجات حرارة الرش 


التالية: 

60 من 525 م إلى 565 م 
16-0 من 550 م إلى 580 م 
0 -©16/ا من 575 م إلى 5100 م 


4 المقاطع الإختبارية واختيار معدلات الرش: 

يجب على المقاول تحديد معدلات الرش بمادة طبقة التشرب على أساس النتائج المتحققة من المقاطع 
الإختبارية. ويجب أن يكون المقطع الإختباري بعرض (3 م) على الأقل ؤيطول (100م).: كما يجب إنشاء 
مفظعسن أو اكترمفة المع اطع الإحنبازية لكل صف من الفنواذ البيتومينية المقرى استعهالها آز الثي قمر 
استعمالها وكل نوع من أنواع القاذة الني ستعطى بطيقة الشكرت: 

وعلى المقاول في التاريخ المقرر أو في أي يوم قبل البدء برش طبقة التشرب أن يريش معدلين (8865) أو 
أكثر من المواذ البيتومينية على مقطعين اختباريين متتاليين وعند الانتهاء من تنقيذ المقطعين الاختباريين 
يتوقف عن رنش:ظيقة التشترب لفترة أريع ساعات على الأقل ليتاخ للموندسن تعييم معدلات الرشن.كما يجب 
رش المقاطع الاختبارية التي تتلقى طبقة:تشرت غير كافية بطيقة تشرب إضافية عتدما يأمر المهندس 
بذلك. اما المقاطع الاختبارية التي رشت بكمية زائدة من طبقة التشرب فيجب تجفيفها بالرمل حسب 
تعليمات المهندس. 
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4 رش المادة البيتومينية: 

يجب أن تكون التغطية البيتومينية منتظمة دوت تثليم (ومكاوع50) أو بقع غير مغطاة. وعند حصول التثليم 
كما يحدده المهندسء يجب أن يتوقف رش المادة البيتومينية حتى يتم إجراء التعديلات على الرشاش 
وعلى إجراءات الرش مما يؤدي إلى إزالة التثليم. أما البقع غير المغطاة فيجب رشها برشاش يدوي. 

يجب عدم السماح بحركة المرور على السطح الذي تم رشه بطبقة التشرب إلا بعد موافقة المهندس على 
ذلك. 

4 رمل التجفيف: 53110 0110!ا8 

يجب أن يكون من الرمل الطبيعيء أو الرمل الصناعيء أو من كليهما معآء على أن يكون خالياً من المواد 
العضوية أو الصلصالء وأن يكون تدرج الرمل من نسبة (90 100) من المار في المنخل رقم 4 (4.75 مم) 
ونسبة لا تزيد عن (90 5) من المار في المنخل رقم 100 (0.150 مم). 

عندما يرى المهندس وجود ضرورةء ويعد مرور 438 ساعة على رش طبقة التشرب البيتومينية. ترش طبقة 
خفيفة من رمل التجفيف على تلك المساحات التي لم تجف بالشكل الكافي للسماح بحركة المرور 
باستخدام السطح المغطى بطبقة التشرب ومنع التصاق المواد البيتومينية بإطارات السيارات. ويجب 
تكنيس الرمل الزائد عن السطح المغطى بطبقة التشرب قبل وضع أي طبقة بيتومينية فوقها. 

يتم فرش رمل التجفيف من مخروط مركب على شاحنة ومجهز بضوابط للتحكم في فرش الرمل بشكل 
منتظم كما يجب فرش الرمل يدوياً على بقع التفوير (5أ500 159أ8/©60) المعزولة. 

4 صيانة طبقة التشرب: 1 

يجب على المقاول أن يقوم بصيانة طبقة التشرب والسطح المغطى بالبيتومين إلى ان 1 بطبقة 
لاحقة من المواد. ويجب رش المزيد من طبقة التشرب ومن رمل التجفيف حسب توجيهات المهندس 

4 الطبقة اللاصقة البيتومينية: 00316 13612" 

4 الوصف: 8101]م1ا60وع6] 

يشمل هذا العمل رش مواد بيتومينية سائلة أو مستحلبة على ما كان قد أنشئ سابقاً من سطوح 
بيتومينية, أو سطوح تم رشها بطبقة تشرب سابقة وذلك ضمن ما هو موضح على المخططات أو وفقآ 
لتعليمات المهندس. 

البند في حدول الكميات: 

الطبقة اللاصقة البيتومينية. 

4 المواد: 5اةأةمع8136 

يجب أن تكون المواد البيتومينية مطابقة للمتطلبات المحددة في الفصل 1.4 (المواد البيتومينية) من 
المواصفات 

العامة هذه ومن نوع (70 -©8) أو (250 -0ه) المطابقة للمتطلبات المبينة في الجدول 5.1.4 أو من مواد 
بيتومينية مستحلبة بطيئة التجمد نوع (1 -55) المطابقة للمتطلبات المبينة في الجدول 9.1.4 او -055) 
(11 المطابقة للمتطلبات المبينة في الجدول 10.1.4. 

4 معدلات الرش: 123865 12261011امرمم 

يجب تحديد معدل الرش المعتمد من المقاطع الاختبارية المنفذة باستعمال مواد محددة ضمن حدود تتراوح 
من (0.10 إلى 0.30) لتر للمتر المربع بالنسبة للمادة (70 -50) و (250 -0)) ومن (0.20 إلى 0.50) لتر 
للمتر المريع قبل التخفيف بالماء الإضافي بالنسبة للمادة البيتومينية المستحلبة نوع (18 -55) أو -055) 
(1. 

4 المعدات: كأااع111مأنانع 

يتم تطبيق ما جاء في المادة 4.1.2.4 الخاصة بالمعدات المستخدمة في تنفيذ طبقة التشرب البيتومينية. 
4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 5غ111©11ع11نا0ع1 6011511111011 

4ه إعداد السطوح: 

قبل رش الطبقة اللاصقة يجب أن تكون السطوح التي ستوضع عليها الطبقة اللاصقة مطابقة لجميع 
متطلبات المواصفات. وأن تكون خالية من الغبار والمواد العضوية والمواد الضارة الأخرى. وفي حال وضع 
الطبقة اللاصقة على سطروح الجسورء. يجب تنظيف الفواصل وتعبئتها حسب ما هو محدد في المواصفات 
الخاصة. 

4 تحضير المادة البيتومينية: 


يجب أن تكون المادة البيتومينية متجانسة في خزان الرش وأن يتم تسخينها إلى درجات حرارة الرشس 


التالية: 
21 من 550 م إلى 580 م 
0ه من 575 م إلى 5100م 
1 -55 من 520 م إلى 570 م 
1 -وى من 520 م إلى 570 م 
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و قبل الرش يجوز تخفيف المادة البيتومينية من نوع (15 -55) ونوع (18 -055) بإضافة مزيد من الماء بنسبة 
1 إلى 1 او اية نسب اخرى يوافق عليها المهندس. 

4 المقاطع الاختبارية واختيار معدلات الرش: 

على المقاول أن يقترح معدل رش الطبقة اللاصقة والحصول على موافقة المهندس على ذلك. 

4 رش المادة البيتومينية: 

يتم تطبيق ما جاء في البند 4.5.1.2.4 الخاصة برش طبقة التشرب البيتومينية إضافة إلى ما يلي: 

يجب إعادة تسخين المستحلب الاسفلتي عند اللزوم؛ ولكن لا يجوز رفع درجة حرارة المستحلب لأكثر من 
(70؟9 م) بعد تحميله في الصهريج أو الشاحنة لنقله إلى موقع العمل إلا بموافقة المهندس. كما يجب 
تحريك المستحلب الإسفلتي باستمرار أثناء جميع عمليات إعادة التسخين لمنع زيادة التسخين الموضعي. 
4 صلاحية الطبقة اللاصقة: 

تترك الطبقة اللاصقة لتجف حتى تصبح دبقة بشكل مناسب لفرش الطبقة البيتومينية التالية التي تغطيها. 
4 صيانة الطبقة اللاصقة: 1 

يجب على المقاول أن يقوم بصيانة الطبقة اللاصقة والسطح المغطى بالبيتومين إلى أن تتم تغطيتها بطبقة 
4 الرشة السطحية البيتومينية: ا5©2 و800آ 

4 الوصف: 1071]م1ا0عوع6] 

تتكون الرشة السطحية البيتومينية من رش طبقة خفيفة من مواد بيتومينية مستحلبة بطيئة التجمد 
مخففة بالماء على سطح بيتوميني موجود. وعادة لا يلي هذه الرشة طبقة بيتومينية تالية ولا مواد 
حصوية. 

البند في حدول الكميات: 

- الرشة السطحية البيتومينية. 

4 المواد: داوأءع]د1ل! 

يجب أن تكون المواد البيتومينية مطابقة للمتطلبات المحددة في الفصل 1.4 (المواد البيتومينية) من هذه 
المواصفاتء. ومن الإسفلت المستحلب نوع (1 -55) أو (ط1 -55)., أو(1 -055) أو (1 -0255) المطابقة 
لمتطلبات الجدول 9.1.4 أو الجدول 10.1.4 مالم يحدد نوع مختلف في المواصفات الخاصة. 

4 معدلات الرش: 123865 12261011اممصم 

يجب تحديد معدل الرش المعتمد من المقاطع الاختبارية المنفذة باستعمال مواد محددة ضمن حدود تتراوح 
من (0.30 إلى 0.70) لتر للمتر المربع تبعاً لحالة السطح. 

4 المعدات: 5أ3اع1171م آأبانع 

يتم تطبيق ما جاء في المادة 4.1.2.4 الخاصة بالمعدات المستخدمة في تنفيذ طبقة التشرب البيتومينية. 
4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 5آ111©11ع11نا0ع1 6011511111011 

4 إعداد السطوح: 

يتم تطبيق ما جاء في البند 1.5.2.2.4 الخاصة بإعداد السطوح التي سيتم رش الطبقة اللاصقة عليها. 
644 تحضير المادة البيتومينية: 

يجب أن تكون المادة البيتومينية متجانسة في خزان الرش وأن يتم تسخينها إلى درجات حرارة الرش 


التالية: 

1 -55 من 520 م إلى 9570 م 
10 -55 من 520 م إلى 9570 م 
55-1 من 20؟ م إلى 970 م 
10 -055 من 520 م إلى 9570 م 


وقبل الرشٍ يجوز تخفيف المادة ا من نوع )1 -55) ونوع )1 -055) بإضافة مزيد من الماء بنسبة 
1 إلى 1 أو أي نسب أخرى يوافق عليها المهندس 

4 المقاطع الاختبارية واختيار معدلات الرش: 

يتم تطبيق ما جاء في البند 3.5.1.2.4 الخاص بالمقاطع الاختبارية واختيار معدلات رش طبقة التشرب 
4 رش المادة البيتومينية: 

يتم تطبيق ما جاء في البند 4.5.2.2.4 الخاصة برش الطبقة اللاصقة البيتومينية. 

54 رمل التجفيف: 

يتم تطبيق ما جاء في البند 5.5.1.2.4 الخاصة برمل التجفيف لطبقة التشرب البيتومينية. 
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4 صيانة الرشة السطحية البيتومينية: 

يجب على المقاول أن يقوم بصيانة الرشة السطحية البيتومينية والسطح المغطى بالبيتومين لحين جفافها 
تماماآً وحسب تعليمات المهندس ويجب رش المزيد من مادة الرشة السطحية ومن رمل التجفيف إذا دعى 
ذلك وحسب تعليمات المهندس 

4 ضبط حركة المرور: امتادم تاننلعيلا 

عندما يكون العمل جارياً في طبقة التشرب أو الطبقة اللاصقة أو الرشة السطحية البيتومينية, فإنه يجب 
عدم استخدام السطح المعالج من الطريق بواسطة المقاول أو وكلائه أو غيرهم حتى يقتنع المهندس بأن 
السطح المعالج لن يلحقه ضرر من جراء حركة المرور وبالتالي يعطي موافقته بالسماح لحركة المرور فوق 
السطح المعالج. 

ويجب على المقاول العمل على ضمان وسلامة وراحة حركة المرور العام ووقاية السكان وأصحاب 
الممتلكات المجاورة للمشروع أثناء تنفيذ جميع عمليات وضع طبقة التشيرب والطبقة اللاصقة والرشة 
السطحية البيتومينية وأن يقوم بوضع وصيانة الإشارات والحواجز وغير ذلك من أجهزة ضبط حركة المرور, وأن 
يتخذ الإجراءات الفعالة لمنع المرور بكافة أنواعه من استخدام سطح الطريق للفترة اللازمة حسب تقدير 
المهندس. وعندما تحدد حركة المرور في اتجاه واحد. على المقاول أن يضع حملة الرايات وسيارات الإرشاد 
اللازمة لوقاية المرور والسطح المعالج بالمادة البيتومينية. ويجوز السماح بتحويل حركة المرور حول الطريق 
وفقاً لمخططات التحويل التفصيلية بما في ذلك المخطط العام والإشارات والعلامات وغير ذلك من أجهزة 
ضبط حركة المرور التي يوافق عليها المهندس. ويجب أن يكون إنشاء التحويلات بالشكل الصحيح:؛ وأن تتم 
صيانتها طيلة الفترة التي تمر عبرها حركة المرور. وعندما يكون من الفرورة توفير معابر للمرور عبر طبقة 
التشرب قبل انقضاء (48 ساعة) على رش طبقة التشرب, فإنه يجب رش المعبر بالرمل بالقدر الذي يوافق 
عليه المهندسء قبل فتح المعبر لحركة المرور. أما المعابر التي يكون من الضروري إقامتها عبر طبقة لاصقة 
فإنه يجب إعادة وضع الطبقة على سطح قبل المباشرة في إنشاء الطبقة التالية بالشكل الذي يحظى 
بقبول المهندس. وعند السماح لحركة المرور فوق طبقة تشرب معطة بالرمل؛ فإنه يجب على المقاول أن 
يتخذ الإجراءات الفعالة لتحديد سرعة السير (30كم) في الساعة خلال أول ساعتين من الاستخدام. كما 
يجب أن تتم جميع أعمال ضبط حركة المرور وفقاً للفصل 4.6 (التحكم بالمرور في مناطق العمل) من 
المواصفات العامة هذه. 

4 حدود الأحوال الجوية: 1361017دتنا #عطاغدع ثلا 

لا يجوز ريش طبقة التشرب والطبقة اللاصقة والرشة السطحية البيتومينية إلا عندما تكون درجة حرارة الجو 
والسطح أكثر من (915 م) وعندما يكون الجو خالياً من الغبار والعواصف الرملية. 

4 طريقة القياس: 111©11اع1لا5 112 01 81/111000 

يجب قياس المواد البيتومينية المستخدمة في إنشاء طبقة التشرب والطبقة اللاصقة والرشة السطحية 
البيتومينية, بالمتر المربع للمساحات المرشوشة بالمواد البيتومينية وضمن الحدود المبينة في المخططات, 
أو المحددة في المواصفات الخاصة أو حسب تعليمات المهندس. ولن يجري أي قياس لطبقة التشرب 
والطبقة اللاصقة والرشة السطحية البيتومينية خارج الحدود المصرح بهاء كما لا يجوز قياس كميات رمل 
التجفيف لأغراض الدفع. 

4 الدفع وشمولية السعر: غ2233/111611 01 56006 

يدفع عن مقدار العمل المنجز والمقبول من طبقة التشرب والطبقة اللاصقة والرشة السطحية البيتومينية 
حسب القياس على أساس أسعار الوحدات أو أسعار الوحدات المعدلة في جدول الكميات. 

هذا ويجب أن يمثل ذلك السعر والمبلغ المدفوع تعويضا تامآ عن تأمين جميع المواد والأيدي العاملة 
والمعدات والأدوات ونقل المواد وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز العمل على الوجه الصحيح كما هو 
محدد في الفقرة 2.7.1 (القياس والدفع) من المواصفات العامة هذه. 

يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك وبما لا يتعارض مع دفتر 


الشروط الخاصة. 
سيتم الدفع بموجب بند أو أكثر من البنود التالية: 

بند الدقع وحدة الدفع 

طبقة التشرب البيتومينية م (متر مريع) 

الطبقة اللاصقة البيتومينية م (متر مريع) 

الرشة السطحية البيتومينية م (متر مريع) 
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